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WE ARE SPINNING HEADS!
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まずはじめに　： ギターへのインストール方法

NOTE :  ロックナットを回す場合はいかなる工具も使用しないで下さい。
100円硬貨を使用してロックナットを締めて下さい。また
きつく締めすぎないよう注意してください。（ロボヘッド内のギア損傷を防ぐため）

六角ナットを締めるには付属のスパナを使用して下さい。

ＢＴＣにロボヘッドをインストールする前に、接点洗浄液を使用することをおすすめします。
また全ての接触に汚れ、異物等がないことを確認してから、六角ナットを締めて下さい。

バッテリーを挿入する際は形状を確認し正しい向きで行って下さい。
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ファンクションメニュー
カスタムチューニング/基準音のチューニング/ファームウェアバージョン/バッテリーレベル

ファンクションの概要

「ON」ボタンを押すと、マルチストリングモードが前回のチューニング設定で起動します。

チューナーコントローラーの「BACK」ボタンを押し、チューニングの選択へ進みます。

ファンクションメニューファンクションメニューへ入るには、

「MENUMENU」  LEDが白く白く点灯するまでUPボタンを長押しします。

「LEFT/RIGHT」ボタンを押してファンクションメニューファンクションメニューを操作します。

「ENTER」を押すと決定、「BACK」を押すとチューニング選択モードへ戻ります。

ストリングアップ、ダウンモード（p.11）

カスタムチューニングモード（p.20~21）

ファームウェアバージョン（p.23）

バッテリーレベル（p.24）

基準音のチューニング（p.22）

ファンクションメニューの概要

「MENU  」LEDは消えます。
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バッテリーを
軽く押し込みます。

  バッテリーを引き抜きます。
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バッテリーの外し方TRONICAL TUNE  

注意: バッテリーを正しい向きで挿入して下さい。
スライドする時には先端部分のみをつまんで下さい。
力を籠めますと機器自体にダメージを
与える恐れがありますのでご注意ください。

!






